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SAMMENDRAG

I forbindelse med opprettelsen av Formofoss naturreservat har
fylkesmannens miljgvernavdeling besluttet a fa utarbeidet en
restaureringsplan for Rognsmoen grustak.

Grustaket er anlagt i Rognsmoen grusterrasse, og er lett
synlig fra hovedferdselsadrene gjennom dalen.

Grustaket representerer et stygt sdr i terrenget, og samsvarer
ikke med intensjonene om bevaring og presentasjon av er verne-
verdig naturlandskap.

I forbindelse med at det ble igangsatt grusuttak i
forekomsten har grunneieren lagt en avlingsveg gjennom
grustaket og opp til dyrkamarka pa deltaflaten.

Planen inneholder en justert trase for avlingsvegen med
konstruerte skraningsutslag etter en stabil skraninsvinkel pa
30 .

Etter de beregninger som er foretatt pa grunnlag av
nivellering av grustaket, vil det vare et behov pa ca. 4500 m3
fyllmasse i tillegg til de massene en far i overskudd fra
utslaking av skraninger.

Fyllmassene forutsettes tatt fra avdekkingsmasser etter
nydyrking oppe pa deltaflaten.

Til slutt ber skrdningene tilsdes med grasfr¢ og tilplantes
med furu.

Et kostnadsanslag som er foretatt viser at utgiftene for de
foreslatte tiltakene i planen vil vare ca. 140.000 - 150.000
kE.

Ekstra sikring mot erosjon i skraningene kan oppnas ved a
bruke overflateerosjonsnett. Dette vil medfe¢re en ekstra-
kostnad pd min. 60.000 kr.



ORIENTERING

Store deler av de mektige isfrontavsetningene ved Formofoss i
Grong kommune ble i 1988 fredet som naturreservat.

Avsetningene representerer brerandavsetninger som i hovedsak
er rester etter gamle breelvdeltaer med formasjoner som er
typiske for isavsmeltningstiden.

Pa ¢stsida av Sanddpla omfatter naturreservatet Rognsmoen
grusterrasse. I fronten av terrassen var det &pnet et grustak
for fredningsvedtaket. Kartutsnittet i tegn. 1. viser
Rognsmoen grusavsetning med grustaket.

Grunneier og driver av grustaket er Inge Formo. Grustaket var
i drift inntil fredningen.

S1ik som grustaket er anlagt med fritt innsyn fra fra
Formofoss og Bjg¢rganomrddet er det et skjemmende sar i
terrenget, og samsvarer ikke med intensjonene om bevaring og
presentasjon av et verneverdig naturlandskap.

Fylkesmannens miljgvernavdeling har derfor vedtatt & fa
utarbeidet en plan for restaurering av omradet som omfatter

grustaket.

Mandatet for utarbeidelse av restaureringsplanen er gitt i
brev av 23.12. 1988. Mandatet omfatter ikke rammebetingelser
for utforming av terrenget, men en intensjon med planen er at
den i steorst mulig grad tar sikte pd & gjenskape opprinnelig
terrengformasjon, og etablering av ny vegetasjon hvor det er
foretatt terrenginngrep.

UNDERSQKELSER

Markarbeidet har i hovedsak bestdtt i nivellering og oppm&l-
ing av grustaket. Nivelleringene er foretatt med vanlig
nivelleringskikkert og med vaterstang. Hgydene er malt inn
etter et rutenett p& 5 x 5 m.

P3 grunnlag av nivelleringene er det tegnet et kotekart over
grustaket. Masseberegningene er ogsa utfert pad grunnlag av
nivelleringsresultatene.

BESKRIVELSE AV GRUSTAKET

For grustaket ble oppstartet ble endel av terrasseskraningen
gravd ut av flomvann fra snepsmelting pd deltaflaten.
Grustaket ble anlagt i den gamle rasgropa.

Ved grusuttakets avslutning er total hgpyde malt til ca. 25 m.
Grustakets lengde er mdlt til ca. 90 m, og bredden i toppen er
i gjennomsnitt ca. 60 m. I omrddet hvor avlingsvegen forer opp
til terrasseflaten er bredden malt til ca. 100 m.

De ¢verste 3 - 5 m av grustaket bestdr av en relativt steil



vegg. Under dette nivaet er det rasmasser som ligger mot
bunnen av taket.

Utsorterte masser fra grusproduksjonen er tippet ut over
terrassekanten ved enden av grustaket. Massene bestar
vesentlig av utsortert grov stein. Mengden er anslatt til ca.

1500 m3.

Foto 1 viser et oversiktsbilde tatt mot grustaket fra
Bjorganomradet pa andre sida av dalen.

Foto 2 og 3 er tatt inne i selve taket.

Foto 4 viser vegen opp langs terrasseskraningen og
skrotmassene som er tippet ut over terrasseskraningen ved

enden av grustaket.

Volumberegninger som er utfort viser at ca. 40.000 m3 sand og
grus er tatt ut i taket.

BEGRENSNINGER VED UTARBEIDELSE AV RESTAURERINGSPLAN

I forbindelse med oppstartingen av grustaket ble det bygd en
ny adkomstveg fra Formofoss og skratt opp langs terrasse-
skrdningen til nivaet for grustaket. Foto 4 viser vegen opp
langs terrasseskraningen.

Etterhvert som grustaket ble utvidet innover terrassen ble
adkomstvegen forlenget opp pa terrasseflaten via grustaket og
tatt ibruk som avlingsveg. Foto 5 og 6 viser utsnitt fra
avlingsvegen gjennom grustaket.

Tidligere ble det benyttet en adkomst til eiendommen som tok
av fra riksveg 74 et stykke opp mot Sanddpladalen.

Ved en befaring i grustaket den 03.11. 1989 hvor Eldar Ryan
fra Fylkesmannens miljpavdeling deltok sammen med grunneier
Inge Formo og hans advokat Ivar Hustad, ble det fastslatt at
grunneieren har rett til & beholde avlingsvegen som er anlagt
gjennom grustaket i forhold til verneplanen.

Fredningsvedtaket konserverer tilstanden i fredningsoye-
blikket. Vegen kan derfor ikke fjernes uten tillatelse fra

grunneieren.

Avlingsvegen bere¢rer reguleringsplanen for Formofoss. Det er i
forhold til denne planen gitt midlertidig dispensasjon for

vegen.

Denne restaureringplanen er laget ut fra de faktiske
forutsetninger, at vegen eksisterer. Dette faktum har vart
dimensjonerende for de terrengtilpassninger det er mulig a

gjore.

Hvis dispensasjonen ikke forlenges og vegen tas ut av bruk,
kan revidert plan tilpasses dette faktum.



SKRANINGSTABILITET

Vanligvis er hellningen pad stabile skraninger i sand- og
grusavsetninger mellom 30-35°, avhengig av materialsammen-—
setningen.

I utarbeidelsen av planen for gjenlegging av grustaket er det
benyttet en stabil skr&ningsvinkel pad 30°. Dette er noe
slakere enn den naturlig dannede skrdningsvinkel.

Dette er gjort for & redusere faren for at overflatevannet
skal erodere i skraningene for vegetasjonen binder overflate-
massene sammen.

PLAN FOR RESTAURERINGSARBEIDENE

Karakteristiske landskapstrekk for breelvdeltaer og terrasser
generelt, og i naturreservatet ved Formofoss, er de store
flatene og de markerte erosjonsskraningene ned mot dalbunnen.

Utgangspunktet for restaureringsplanen er & bevare mest

mulig av de naturlig dannede skraningene, og lage nye stabile
skraninger i utaksomradet som i sterst mulig grad glir inn som
en harmonisk del av terrengformasjonene.

Med de forutsetninger som er gitt tar planen utgangspunkt i 3
legge avlingsvegen mest mulig gunstig for gjenfylling av
grustaket, samtidig som at vegen er like tilfredsstillende
mhp. framkommelighet som for omleggingen.

I planen er det lagt til grunn en avlingsveg som er 3 m bred
med en grgoftebredde pd 1 m pa hver side, og dybde pa 0.5 m.

Med utgangspunkt i vegens Plassering er skrdningsutslagene
beregnet og inntegnet p& kart.

Planen inneholder ogsd en volumberegning av negdvendige
oppfyllingsmasser, hvor disse kan hentes, og hvor de skal
plasseres i grustaket.

Til slutt inneholder planen et forslag til etablering av

vegetasjon for & fa dekket til de apne landskapssarene som
grusuttaket har medfort.

Rognsmoen grustak

Kartet i tegn. 2 viser resultatene av oppmalingene av det
eksisterende grustaket. Vegen gjennom taket er ogsa inn-
tegnet.

Kartet er konstruert vha. et dataprogram hvor feltmdlingene er
innmatet.

Flytting av avlingsvegen

Den navarende avlingsvegen har en lengde pPa ca. 120 m gjennom
grustaket. Etter omlegging vil vegens lengde bli ca. 125 m.



I tegning 3 er den planlagte flyttingen av avlingsvegen
inntegnet. Vegen er lagt med jevn stigning gjennom taket til
toppen av terrassen. Stigningen er beregnet til ca. 20 %.
Vegen er inntegnet i et lengdeprofil i tegn. 4. I tegn. 5 er
tverrprofilene for hver 10 m inntegnet.

Total vegbredde inklusiv grefter pa begge sider er satt ti1 5
m.

Terrengtilpasning

Vegen er lagt slik at mesteparten av terrengtilpassningen skal
foregd pd en side. P4 heyre side av vegen vil det bli endel
utslaking av skrdningen. P& venstre side vil det bli bade

utslaking og cppfylling.

Etter planen vil det vare behov for en god del fyllmasser. I
tegn. 3 er det skissert hvor det er behov for fyllmasser, og
hvor eksisterende skradninger md slakes ut.

Overskuddsmassene fra skjaringsomradene Plasseres der hvor det
er behov for fyllmasser. I tillegg er det beregnet et
massebehov pa ca. 4500 m3 som ma tilkjores.

De massene som er tippet ut over terrasseskraningen i enden av

grustaket ma fjernes inn til naturlig terreng sa langt det er
mulig for avlingsvegens stabilitet.

Fyllmasser

De skrotmassene som er tippet ut over terrassekanten mot dalen
md ryddes vekk og kan kjores opp i taket igjen og brukes som
fyllmasse hvor det er behov for dette.

Dette wvil bli forholdsvis kostbart, og det beste ville vaert om
disse massene kunne vart levert til andre formal. Ulempen vil
vere at dette vil dregye ut i tid hvis ikke massene kjores pa
el mellomlager. Mellomlagring vil medfgre ekstrakostnad.

Oppe pd terrasseflaten et det foretatt oppdyrking, og
avdekningsmassene er doset sammen i ranker som bestar av en
blanding av stein, reotter, torv og jord. Disse vil vare godt
egnet til a kjgre ut i taket som fyllmasser. Skradningen kan
tilslutt komprimeres og pusses med gravemaskin. I tillegg er
dette masser som kan tilsdes direkte.

Inntil grustaket er det skyvd sammen en god del avdekkings-
masser som kan legges ut over skrdninger som bare bestar av
sand og grus. Deretter kan omradet tilsdes med gressfre og

eventuelt tilplantes.

Etablering av vegetasjon

For raskt a kunne etablere vegetasjon som er med pad & binde
sammen l¢smassene i skrdningene og forhindre erosjon av
overflatevannet, og utglidninger av vannmettet masse, beor alle
skraninger i grustaket og opp langs adkomstvegen til grustaket
pafylles jord og tilsdes.



For & vare helt sikker pa & unnga erosjon i skraningene kan
det legges ut et overflateerosjonsnett. Det finnes mange
typer av disse nettene. I bilag 4 er det vist et eksempel p3
en type fra en norsk fabrikk. Nettet koster ca. 8 - 10 kx4
innkjep pr. me. Ferdig montert vil prisen bli ca. 15 kr. pr.
m?. Det er behov for ca. 4000 m? med nett.

Bruk av jorderosjonsnett vil bli en betydelig merkostnad.

Terrenget bor tilsdes med en egnet grasfrepblanding. I tillegg
kan det vurderes & plante furu.
KOSTNADSOVERSLAG

Arbeidene vil i det alt vesentlige bestad av planering,
massetransport, tilsding og beplantning.

Utstyr til disse arbeidene vil besti av bulldoser, grave-
maskin og lastebiler.

Kostnadsoverslag

Bulldoser : 80 t a kr 300 kr 24.000

Gravemaskin: Opplessing 100 t
Finplanering 40 t

140 t a kr. 350 kr 49.000
Massetransport: 4500 m3 a kr 8 kr 36.000
Fyllmasse: 4500 m} a kr 3 kr 13.500
Tilsding, planting, div. kr 20.000
Rehabiliteringskostnad kr 142.500
Kostnad for overflateerosjonsnett kr 60.000

FRAMDRIFTSPLAN

Ved gjennomfering av restaureringsplanen kan arbeidet utfores
etter felgende prosedyre:

l. Utsetting av ny avlingsveg med markering awv skrdningsutslag

2. Bygging av ny avlingsveg med planering av skrdninger og
masseflytting i grustaket med bulldoser Og gravemaskin.

3. Tilkjoring av fyllmasse.
4. Planering av skraningene i grustaket med gravemaskin.

5. Utlegging av matjordlag med finplanering av skraningene og
eventuelt utlegging av jorderosjonsnett.



6. Tilsding og beplantning av skraninger.

Steinkjer 15.08. 1989
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BILAG 2

Foto 3. Parti fra Rognsmoen grustak tatt mot sar.

Foto 4, Adkomstveg til grustaket med tippomride for
skrotmasser Tra grusvoroduksjonen.
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